INTERRUPTOR DE CONTROL
ACCIONAMIENTO BLOCAJE
Circuito cerrado con
blocaje accionado

Acoplamiento para iransmision
a eje delanfero

Sirga freno
esiacionamiento
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CONEXIONES NEUMATICAS
MANDO CAMBIO

& Largas/Neutro/Cortas
' Presion minima= 4 bar

TALADROS PARA FUACION
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CONEXION NEUMATICA
PARA ACCIONAMIENTO
BLOCAIJE

Presion minima= 3,8 bar
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v BRIDA TiPO 1350

A AEJE TRASERO _—F -
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Tapén de llenado - Nivel aceite
Aceite SAE 90 EP
Capacidad = 2,5 litros
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TIPO BRIDA 1350
Dimensiones acoplamiento
para todas las transmisiones.

~—299,57

[ili
S 174,097—;-|

% El par y velocidad de enirada son dalos orientativos.
Para cada aplicacion se deben considerar las prestaciones

exigidas al vehiculo.
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Conexion M18-1,50
TAPON VACIADO ACEITE Emisor impulsos
cuenia km.
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Relaciones de transmision
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Largas = 1:
1:2

Corias

Velocidad Max.
Par Max.

Par Max. freno
Tara

TRANSFER
15K730000

4000(r.p.m)

2880 (Nm)

3000 (Nen)
68,5 (Kg)
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JP INDUSTRIAS MECANICAS, S.L.
Ctra. Besullo, Km. 1,4 ; Apdo. de Correos N.° 20
33800 CANGAS DEL NARCEA - ASTURIAS - ESPANA

Tel.: +34 985 810 868 - Fax +34 985 810 049 - www.jpim.es




